Корпус из полиэтиленового витого полого профиля с толщиной стенки 19 мм.

Блок очистки - резервуар, разделенный внутренними перегородками на технологические отсеки.




Рис.1




Рис.2

АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ГЛУБОКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ
хозяйственно-бытовых стоков

ТУ 4859-001-87657728-2009
Локальное Очистное Сооружение «ЛокОС Лайт»
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1. Комплект поставки.        
ЛОС «ЛокОС» поставляется в полной заводской готовности и готово к эксплуатации. В комплект входит: блок очистки, компрессор мембранного типа, три вида наполнителей, паспорт изделия, заключение СЭЗ.
	Модель


	Конструкцион-ный

материал корпуса
	Параметры

Габариты, мм, производ-ность
	Мощ-ть

компрессора, Вт
	Загрузка
	Отметка    о поставке  ( √ )

	ЛокОС 3
	ПНД (профиль) 
8 мм
	2000х1340х1510, от 400 до 720 л/сут.
	40
	Пористый материал, известняковый щебень, искусственные водоросли (к-т)
	

	ЛокОС 3 Д
	ПНД (профиль) 
 8 мм
	2400х1340х1510
	
	
	

	ЛокОС 5
	ПНД (профиль) 
8 мм
	2300х1340х1510, от 670 до 1200 л/сут.
	40
	Пористый материал, известняковый щебень, искусственные водоросли (к-т)
	

	ЛокОС 5 Д 
	ПНД (профиль) 
8 мм
	2900х1340х1510
	
	
	

	ЛокОС 8
	ПНД (профиль) 
8 мм
	2800х1340х1710 от 1000 до 1800 л/сут.
	60
	Пористый материал, известняковый щебень, искусственные водоросли (к-т)
	

	ЛокОС 8 Д     
	ПНД (профиль) 
8 мм
	3450х1340х1710
	
	
	

	ЛокОС 12
	ПНД (профиль) 
8 мм
	2650х1540х1710 от 1300 до 2400 л/сут.
	100
	Пористый материал, известняковый щебень, искусственные водоросли (к-т)
	

	ЛокОС 12Д
	ПНД (профиль) 
8 мм
	3300х1540х1710
	
	
	

	ЛокОС 16
	ПНД (профиль) 
8 мм
	3300х1540х1710 от 2000 до 3600 л/сут.
	120
	Пористый материал, известняковый щебень, искусственные водоросли (к-т)
	

	ЛокОС 16Д 
	ПНД (профиль) 
8 мм
	3900х1540х1710
	
	
	


 Д    – модификация с  отсеком для дренажного насоса
ПНД – Полиэтилен Низкого Давления
2. Монтаж очистного сооружения.
       2.1. Котлован  для монтажа ЛОС разработать в соответствии со СНиП на  земляные работы для конкретного типа грунта. Размер дна котлована по длине и ширине определяется как соответствующий габарит  корпуса очистного сооружения, указанный   в   данном   техническом   паспорте,  увеличенный на 500 мм. Размер глубины котлована определяется как соответствующий габарит  корпуса очистного сооружения, указанный   в   данном   техническом   паспорте,  увеличенный на 200 мм. Отвал грунта при разработке котлована должен производиться на одну сторону котлована по его длине, для облегчения процесса монтажа корпуса очистного сооружения в котлован. 
       2.2. В основание котлована засыпать и утрамбовать песчаную подушку, толщиной слоя 100-150 мм. Поверхность песчаной подушки должна быть выровнена по уровню. При уплотнении песчаного слоя необходимо пользоваться ручной трамбовкой. 

2.3. Опустить корпус очистного сооружения в котлован. Выверить горизонтальность установки корпуса. Засыпать первый слой грунта в котлован, утрамбовать. Произвести обратную засыпку котлована с очистным сооружением до уровня выводов подводящих и отводящих трубопроводов. В качестве материала засыпки использовать песчаный (преимущественно крупный или средней крупности) грунт, не содержащий твердых  частиц (комков) крупностью более 20 мм и твердых включений (камней, щебня  и т.п.).  Засыпка производится слоями по 200-300 мм с тщательным уплотнением каждого слоя. Необходимо обратить особое внимание на уплотнение грунта под участками с подсоединениями труб, чтобы избежать излома данных участков.
3. Устройство и принцип работы ЛОС «ЛокОС».
         Блок очистки представляет собой цилиндрический резервуар, корпус которого изготовлен из листового полиэтилена низкого давления толщиной 8 мм. Торцы корпуса выполнены из цельноформованных ребристых сфер, надежно соединенных с корпусом методом экструзионной сварки.

Минимум сварных швов и вваренные внутренние перегородки придают конструкции исключительную прочность. ЛОС «ЛокОС Лайт» предназначен для монтажа в любом типе грунта, методом, указанном в п. 2 (за исключением условий пучинистых грунтов, в таких условиях необходимо бетонировать корпус из-за сильного давления, технология монтажа разрабатывается индивидуально). 

Резервуар имеет три технологические горловины, при конструкции с самотечным отведением очищенных стоков, или четыре технологические горловины в случае, когда резервуар имеет дополнительную камеру для установки дренажного насоса в схемах с принудительным отведением очищенных стоков. Технологические горловины, выходящие на поверхность земли, закрываются крышками с внутренним слоем теплоизоляции.

Горловины служат для:

· технического обслуживания;

· настройки, регулировки аэрации;

· периодического осмотра и визуального контроля аэрации;

· контроля протекания процесса очистки стоков. 
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Внутренний объем корпуса блока очистки разделен перегородками на технологические отсеки, в которых поэтапно происходит процесс очистки стоков.
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	А. Вентиляционный фановый стояк;

Б. Компрессор мембранного типа для подачи воздуха в ЛОС;

В. Подводящая магистраль загрязненного стока;

Г. Отводящая магистраль очищенного стока.

Д. Придорожная канава, либо иное место сброса очищенного стока.



	
	Название технологических емкостей (рабочих зон)
	Назначение, описание процесса очистки
	Наполнители и располагаемое оборудование

	1
	Первичный отстойник - септик
	Приемная камера. Отделение взвешенных веществ, первичное сбраживание стока
	

	2
	Биореактор анаэробного процесса
	Преобразование трудноокисляемых веществ, в легкоокисляемые, в процессе взаимодействия с бактериями, размножающимися без подачи воздуха
	Искусственные водоросли

	3
	Аэротенк
	Окисление, поглощение, осветление стока  при взаимодействии с активным илом и бактериями в виде пленки на пористом материале, размножающимися  в аэрируемой среде (с принудительной подачей воздуха)
	Краны шаровые для регулировки открытия эрлифтов удаления осадка и подачи воздуха. Загрузка из пористого материала, аэраторы  в донной части

	4
	Вторичный отстойник
	Отстаивание; разделение стока - осветленные сточные воды отводятся в биореактор аэробного процесса, активный ил возвращается в аэротенк; накопление отработанного и избыточного ила для последующего удаления в септик с помощью эрлифта
	Эрлифт удаления осадка, соединенный с воздуховодом из полимерных труб

	5
	Биореактор аэробного процесса (камера глубокой биологической очистки)
	Окисление загрязнений, оставшихся в стоках; очистка с помощью биопленки, образующейся на искусственных водорослях, занимающих весь объем аэротенка; нейтрализация фосфатов, содержащихся в стоках, при взаимодействии со щелочной средой, поддерживаемой постепенным растворением в воде известняковой загрузки
	Загрузка из известнякового щебня, аэраторы  в донной части

	6
	Третичный отстойник
	Отделение осадка отработанной биомассы
	Эрлифт удаления осадка, соединенный с воздуховодом из полимерных труб


4. Подготовка к работе ЛОС «ЛокОС».
       4.1.  Пористую загрузку (гранитный щебень) разместить в отсеке  аэротенка (вторая технологическая горловина).  Засыпку  загрузки  производить  аккуратно,  чтобы  не  повредить  аэрационные  элементы и  воздухопроводы.  

       4.2.  На  металлических  стержнях   в  рабочих зонах  2 и 5  закрепить  биологическую  загрузку  (ерши -  искусственные  водоросли).

       4.3. Известняковый щебень (доломит) разместить в биореакторе аэробного процесса (третья технологическая горловина)*. 

      4.4. При стандартном заглублении ЛОС «ЛокОС», подводящий трубопровод сточных вод диаметром 110 мм, проложить на глубине от поверхности земли до низа лотка трубы не более 350 мм из полимерных канализационных труб для наружных сетей. Уклон подводящего трубопровода 2 см на 1 м (согласно требованию СНиП). Если на подводящей магистрали есть повороты, их необходимо выполнить в инспекционных колодцах диаметром от 315 мм с лотком. Протяженность подводящего трубопровода (расстояние до ЛОС) при самотечной системе рекомендуется от 2м до 25м. Все трубы необходимо прокладывать в теплоизоляции.

       4.5. Воздухопровод от компрессора до блока очистки проложить с уклоном к блоку очистки 1 см на 1 м,  для предотвращения скапливания конденсата. В качестве воздухопровода можно использовать металлополимерную трубу Ø20 мм.
       4.6. Отводящий трубопровод проложить в теплоизоляции с уклоном не менее 0,5 см на 1 м. Протяженность отводящего трубопровода (расстояние от ЛОС до точки сброса рекомендуется от 1м до 10м).


4.7. В схемах с отведением очищенного стока с помощью дренажного насоса, размещенного в дополнительной секции ЛОС, отводящий напорный трубопровод проложить жесткой полимерной трубой (полипропилен) диаметром 40 мм, в теплоизоляции, с уклоном в сторону блока очистки (противоуклоном) не менее 0,5 см на 1 м. Протяженность напорного трубопровода допускается не более 20 м. Если расстояние более 20 м, то необходимо индивидуальное проектирование отводящего трубопровода очищенных стоков.
       4.8. Блок очистки разместить подземно на основании из уплотненного или утрамбованного песка, толщиной 100-150 мм.
       *ВАЖНО:  Загрузка биореактора аэробного процесса производится только непосредственно перед вводом в эксплуатацию, чтобы предотвратить бесполезное растворение загрузки.

       4.9. Размещение загрузки (см. схему ЛОС):

	Модификация установки
	Ершовая загрузка
	Щебень гранитный
	Щебень известковый

	
	Технологический отсек
	Кол-во стержней
	Кол-во ершей
	Технологический отсек
	Кол-во мешков
	Технологический отсек
	Кол-во мешков

	ЛокОС 3
	2
	1
	5
	3
	3
	5
	2

	
	5
	2
	10
	
	
	
	

	ЛокОС 5
	2
	1
	5
	3
	4
	5
	3

	
	5
	3
	14
	
	
	
	

	ЛокОС 8
	2
	1
	7
	3
	5
	5
	3

	
	5
	3
	20
	
	
	
	

	ЛокОС 12
	2
	1
	7
	3
	6
	5
	4

	
	5
	4
	26
	
	
	
	



 4.10. Заполнить ЛОС водопроводной водой до уровня водослива.

           4.11. Включить систему аэрации - ручку шарового крана №1 установить в положение «открыт»; ручки шаровых кранов № 2 и № 3 установить в положении «закрыт».

        4.12. Отрегулировать степень аэрации (поступление воздуха). Для этого осуществить полное открытие вентилей №4 и №5 и частичным прикрытием отрегулировать поступление воздуха в Аэротенке - интенсивная подача воздуха (активное бурление) в Биореакторе аэробного процесса -  ограниченная подача воздуха (до образования отдельных пузырьков).
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4.13. Вентиляция системы наружной канализации, при самотечной схеме отведения очищенных стоков, происходит через отводящий трубопровод. При принудительном отведении очищенных стоков необходимо предусмотреть отдельный канал Ø110 мм для вентиляции наружной сети. Вентиляция наружной сети предусматривается согласно СНиП, для обеспечения мер безопасности при аварийной работе очистных сооружений.
5. Ввод в эксплуатацию.

       5.1. Температура наружного воздуха при вводе ЛОС в эксплуатацию должна быть не менее +50С. 

       5.2. Температура воды, поступающей в установку должна быть не ниже +120С, что как правило, имеет место в системах канализации.

       5.3. При соблюдении среднесуточных показателей воды, поступающей на очистку, через 3-4 недели вода, выходящая из установки, достигнет указанной степени очистки (проба очищенной воды должна быть прозрачной, без видимых включений частиц, окраски и запаха).

        При удовлетворительных результатах пробы, можно пригласить представителя местного центра Госсанэпиднадзора для отбора пробы очищенных сточных вод, показатели которых должны соответствовать 

паспортным данным. Отбор проб возможен только после выхода стока из блока ЛОС. Не допускается отбор проб из последней камеры.
	
	До очистки
	После очистки

	БПКполн
	250
	3-5

	Взвешенные вещества
	220
	3-5

	Азот аммонийных солей
	25
	0,5

	Фосфаты
	10
	0,5

	Нитраты
	-
	10

	Нитриты
	-
	0,02

	Поверхностно-активные вещества
	8
	0,2


6. Отвод очищенного стока.  

      После поэтапной четырех ступенчатой очистки загрязненного стока, очищенный сток можно отводить в водоемы рыбохозяйственного назначения, либо использовать стандартные меры отвода стока: поглощающий колодец, придорожный кювет,  овраг, на рельеф, дренажную канаву,  систему ливневой канализации, в том числе поселковую. Санитарно-Эпидемиологическое Заключение подтверждает возможность сброса очищенных вод без устройства полей фильтрации (поглощения). 

7. Правила эксплуатации.  

При эксплуатации ЛОС глубокой биологической очистки необходимо соблюдать следующие условия:

· периодический контроль состояния аэрации, степень подачи воздуха в блок очистки должна соответствовать п.п. 4.13.;

· выполнять условия эксплуатации и техобслуживания компрессора, в соответствии с паспортом на изделие;

· не допускать попадания в ЛОС концентрированных хлоро-, нефте-, кислото-, и щёлоче содержащих веществ и обеззараживающих растворов.

ЛОС «ЛокОС» не выделяет неприятного запаха, что позволяет устанавливать 

вблизи жилых зданий. В процессе работы станция работает бесшумно. 

8. Меры безопасности.
       8.1. Для стабильной работы Локального Очистного Сооружения (ЛОС) временное увеличение объемов стока в процессе эксплуатации не должно превышать 20% от суточной производительности.

       8.2.  Единовременный (залповый) сброс стока в ЛОС не должен превышать следующих объемов:

· ЛокОС 3 – 300 л;

· ЛокОС 5 – 500 л;

· ЛокОС 8 – 750 л;

· ЛокОС 12 – 1000 л;

· ЛокОС 16 – 1500 л. 

       8.3. Во время работы ЛОС должно быть закрыто теплоизоляционными крышками.

       8.4. Монтаж ЛОС возможно производить не ближе 3 м. от места проезда (парковки) автотранспорта.

       8.5. Не рекомендуется увеличение заглубления ЛОС более 300 мм (от стандартного заглубления подводящей трубы – 350 мм).

       8.6. При техническом обслуживании конструкции и удалении осадка из приемной камеры ЛОС необходимо отключать компрессор.

       8.7. Для предотвращения выталкивания ЛОС на поверхность грунтовыми водами первоначальную заливку водой и засыпку грунтом (песком) производить в день монтажа. Откачку стоков из ЛОС, для выполнения очистки корпуса от избыточной биопленки, производить только в период понижения уровня грунтовых вод (летом).

9. Техническое обслуживание.
	№

по

рисунку
	Технологические емкости и оборудование
	Обслуживание
	Периодичность обслуживания

	1
	Приемная камера-септик
	Полное опорожнение с удалением осадка и заполнение чистой водой
	1 раз 

в год

	2
	Биореактор анаэробного процесса
	Промывание искусственных водорослей струей воды
	1 раз 

в 3 года

	3-4
	Аэротенк, вторичный отстойник
	Перекачка избыточной и отработанной биомассы в камеру-септик. Закрыть кран №1, открыть кран №2 на 15-20 минут
	1 раз 

в 3 месяца

	5-6
	Биореактор аэробного процесса, (камера глубокой биологической очистки) третичный отстойник
	Перекачка избыточной и отработанной биомассы в камеру-септик. Закрыть кран №1, открыть кран №3 на 15-20 минут
	1 раз 

в 3 месяца

	
	
	Промывание искусственных водорослей струей воды
	1 раз 

в 3 года

	
	
	Добавление известкового щебня
	по мере вымывания примерно 

1 раз в 3 года

	-
	Водосливы, стенки блока очистки ЛОС
	Очистка от избыточной биопленки
	1 раз 

в 3 года

	Б
	Компрессор
	В соответствии с паспортом изделия
	



Очистка водосливов и стенок блока ЛОС производится в соответствии с Перечнем регламентных работ, размещенным на сайте www.lokos-ltd.ru в разделе Сервис.


По окончании любого технического обслуживания производить регулировку системы аэрации в соответствии с п. 4.12.

10.  Гарантийные обязательства.

       10.1. Изготовитель гарантирует указанные в паспорте параметры очищенной воды при соблюдении мер безопасности и правил эксплуатации ЛОС «ЛокОС».

       10.2. Гарантийный срок установки – 10 лет, с момента продажи, при соблюдении условий монтажа.

       10.3. Гарантийный срок работы компрессора – согласно паспорту на изделие.

       10.4. Срок службы установки – не менее 50 лет (для  корпуса из конструкционного материала – двухслойный полиэтилен низкого давления с витой стенкой из полого профиля), 5 лет для ершовой загрузки.


После приобретения ЛОС, его паспорт, местонахождение (канализуемый объект) и место сброса очищенных сточных вод должны быть зарегистрированы в районном центре Госсанэпиднадзора (с изготовлением схематичного генплана канализуемого объекта) с указанием размещения ЛОС и места сброса очищенных сточных вод.
Рекомендации по использованию чистящих и моющих средств на объектах с использованием ЛОС Глубокой Биологической Очистки.

	Рекомендуется к использованию
	Не рекомендуется к использованию

	Стиральные порошки и пятновыводители

	АМВЭЙ, Ариэль, Тайд, Миф, Ваниш и др. порошки и пятновыводители на основе активного кислорода без содержания хлора, 


	Персил пауэр перл, Босс, Лилия, Белизна, Асс и др. хлорсодержащие порошки и отбеливатели

	Средства для мытья посуды

	Фэри, Прилл и др. 
	Фэри в голубой упаковке с пометкой "антибактериальный"

	Средства для чистки  санфаянса, плит и т.д.

	АМВЭЙ, СИФ-крем, Доместос-крем, Пропер без хлора и др. средства на основе лимонной кислоты без хлора


	Силит Бэнг, Доместос, Комет-порошок, Российские бренды
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